
ISOVER LATHUND

Ungefärlig jämförelse av 
isolerförmåga mellan olika  
mineralullsprodukter

Tjockleksjämförelsen är beräknad med utgångspunkt från lambda λ 0,035. 
Ex: 100 mm (λ 35) motsvaras av 120 mm (λ 42) dvs 20 % större tjocklek för 
att få samma isoleringsförmåga.

Lambda- 
värde
W/m K

Jämförelse-
tjocklek
mm

Ändring Isover glasullsprodukter Konkurrerande  
stenullsprodukter

0,042 120,0 20,0%
På vindsbjälklag: 
Lösull Isover FyllUpp  
Lösull Isover InsulSafe

På vindsbjälklag:
Stenull lösull

0,039 111,4 11,4%

0,037 105,7 5,7% Isover Träregelskiva 37

0,036 102,9 2,9%
Stenull Regelskivor 
Stenull Väggboard Stenull 
Takboard

0,035 100,0 0,0% Isover UNI-skiva 35 Stenull Västkustskiva 
(tunna)

0,034 97,1 -2,9% Stenull Skalmursskiva

0,033 94,3 -5,7%
Isover Fasadboard 33 
Isover Takboard 33 
Isover UNI-skiva 33

Stenull Klimatskiva eller 
Västkustskiva (tjocka)

0,032 91,4 -8,6% Isover Skalmursskiva 32

0,030 85,7 -14,3% Isover Fasadskiva 30
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SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, ISOVER

267 82 Billesholm
Sverige

Tel.: 042-840 00
www.isover.se

VÄRMELEDNING OCH VÄRMEMOTSTÅND
Värmekonduktiviteten är en materialegenskap 
som visa produktens förmåga att leda värme 
och betecknas med den grekiska bokstaven 
lambda, λ. Enheten för lambda-värdet är W/
m°C eller W/m K. Detta värde ska vara så lågt 
som möjligt för att isolera så bra som möjligt. 

Värmemotståndet beskriver hur ett 
materialskikt isolerar och betecknas med R. 
Enheten är m² °C/W eller m²K/W. Ju högre 
värmemotstånd desto bättre isolering. Det är 
här tjockleken kommer in i bilden eftersom 
värmemotståndet räknas som tjockleken 
dividerad med lambdavärdet för ett homogent 
materialskikt.

Generellt har Isover mineralullsprodukter 
lägre lambdavärde (bättre isolerförmåga) än 
övriga förekommande fabrikat på svenska 
marknaden. (Med några undantag – i dessa fall 
är lambdavärdet detsamma.)

Observera att stenullsprodukter för 
motsvarande ändamål som exempelvis 
Isover Fasadskiva 30 i förhållande till Stenull 
Klimatskiva eller Västkustskiva som har 
lambdavärde 0,033 – cirka 10 % sämre än 
λ-värde 0,030!

Isover Fasadboard 33 har λ-värde 0,033 medan 
konkurrerande fabrikat har λ-värde 0,036! 

INVERKAN AV REGLER
Vissa produkter ska monteras mellan reglar/
balkar varför en materialskiktsjämförelse är 
rimlig t.ex mellan Isover Fasadskiva 30 och 
typiskt 12 % korslagda reglar med Isover UNI-
Skiva 35:

BRA ATT VETA OM PRODUKTERNAS 
ANVÄNDNING
Till utvändig isolering av yttervägg 
och isolering av undersida krypgrund 
rekommenderar vi heltäckande Isover 
Fasadskiva 30 (λ-värde 0,030) som ger ett bra 
fuktskydd på köpet genom att virket får en 
varmare och torrare placering.

På vindsbjälklag rekommenderar vi:
Isover UNI-skiva 35, Isover Bjälklag/
Stålregelskiva P36, Isover Träregelrulle 36, 
Isover Träregelskiva 37(λ-värde 0,037) eller 
Lösullsisolering (λ-värde 0,042).

Till ljudisolering av mellanväggar 
rekommenderar vi:
Stålreglar: Isover Piano Ljudskiva/rulle. 
Träreglar: Isover UNI-skiva 35 c 600, Isover 
Träregelskiva 37, Isover Träregelskiva 35 c 450

Observera att man får bästa effekt vid 
”fullisolering” av mellanväggarna!
För tips och råd om isolering –  
besök www.isover.se.

30 mm Fasadskiva 30 motsvarar ca 47 mm korslagda reglar+UNI-skiva 35

50 mm Fasadskiva 30 motsvarar ca 77 mm korslagda reglar+UNI-skiva 35

80 mm Fasadskiva 30 motsvarar ca 126 mm korslagda reglar+UNI-skiva 35

100 mm Fasadskiva 30 motsvarar ca 157 mm korslagda reglar+UNI-skiva 35


