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ISOVER vindsbjalklag REI 30

Innehavare/Utfédrdat for

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER

267 82 Billesholm

Organisationsnummer: 556241-2592

Tel: 042-840 00

E-post: info@isover.se, Hemsida: www.isover.se

Produktbeskrivning

ISOVER vindsbjélklag REI 30, trabjélklag isolerat med minst 250 mm ISOVER glasull med densitet lagst
15 kg/m3.

Avsedd anvandning
Brandavskiljande vindsbjalklag i byggnader.

Godkannande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de férutsattningar som anges i detta
bevis och godkanns darfor enligt bestimmelserna i féljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass REI 30 5:231

Tillhérande handlingar
Ritning 87B03 daterad 2020-06-22.

Kontroll

I vaggkonstruktionerna ingaende mineralullsisolering, gipsskivor, trareglar, och stalskruvar
kontrolleras inom ramen for CE-markning.

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjalp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt forutsattningarna givna i godkannande och tillhérande
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarforsikran som intygar att
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta godkannande.

Markning

I vaggkonstruktionerna ingdende mineralullsisolering, gipsskivor, trareglar och stalskruvar marks enligt
reglerna for CE-markning.

Tillhérande handlingar skall férses med Boverkets inregistrerade varumarke (), typgodkdnnande-
bevisets nummer (2649/81), typgodkianda egenskaper och RISE ackrediteringsnummer som
certifieringsorgan (RISE 1002).

Bedomningsunderlag
Rapport nr. G10382 fran Dansk Brand- og sikringsteknsik Institut (DBI).
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Kommentarer
Bygghandlingar upprattas for varje aktuellt byggprojekt med ledning av tillhérande handlingar.

I vaggkonstruktionerna ingaende produkter/komponenter forutsatts vara CE-markta enligt foljande
harmoniserade standarder:

Produkt Harmoniserad standard
Mineralullsisolering SS-EN 13162

Gipsskivor SS-EN 520/SS-EN 14190
Trareglar SS-EN 14081-1,-2,-3
Skruvar SS-EN 14566

Mineralullsskivor forutsatts uppfylla kraven for klass Al eller A2-s1,dO enligt SS-EN 13501-1.
Gipsskivor forutsatts uppfylla kraven for klass K210 enligt SS-EN 13501-2 samt lagst klass A2-s1,dO enligt
SS-EN 13501-1.

Detta godkannande ersatter tidigare godkdnnande med samma nummer daterat 2015-06-03, med
projektnummer 4P07898.

Giltighetstid
Giltigt till och med 2025-06-21.

Detta typgodkannande upphor att gélla nir egenskaper som ingar i detta bevis skall CE-mérkas enligt
Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.

Reason: | am the author of this document
Date & Time: 2020-06-25 17:01:21 102:00

Johan Akesson
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Uppbyggnod uppifrén och ner:
Min. 230 mm glasull, skiva eller rulle, densitet minst 15 kg/m3, CE-mdrkt euroklass Al
Trdbalkar min, 45x935 mm, max cc 1200 mm, Sdrskild kontroll av bdrforméga vid brand

behover inte ske vid den statiska dimensioneringen.
Plastfolie, 0,2 mm, godkand som &ngsparr

Glespanel cc 300 mm, dimension 28x70 mm vid max cc 1200 mm mellan balkarna och

dimension 22x70 mm vid max cc 600 mm mellan balkarna

Tv& intilliggoande brador fé&r ej skarvas pd samma balk

Gipsskiva 12,5 mm typ A enligt EN 520, monteras enligt tillverkarens anvisning
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