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System for kanalisolering med ISOVER InsulSafe
|6sfyllnadsisolering i brandteknisk klass EI 15 och EI 30

Innehavare/Utfédrdat for

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER

267 82 Billesholm

Organisationsnummer: 556241-2592

Tel: 042-840 00

E-post: info@isover.se, Hemsida: www.isover.se

Produktbeskrivning

System med ISOVER InsulSafe 16sfylinadsisolering av glasull fér brandisolering av cirkulara ventilations-
kanaler av stalplat pa vindsbjalklag. Minsta densitet pa glasullen: 15 kg/m3. Storsta storlek for kanal: diameter
315 mm.

Losullen ska bldsas av entreprendr certifierad enligt "Behorig Losull”.

Avsedd anvandning
Brandisolering av ventilationskanaler i l6sfyllnadsisolerade vindsbjalklag.

Handelsnamn
ISOVER InsulSafe

Godkannande

Produkterna uppfyller kraveni 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de forutsattningar som anges i detta
bevis och godkanns darfor enligt bestimmelserna i féljande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass El 15 (ritning 91D01-LA) 5:231
Brandteknisk klass EI 30 (ritning 91D02-LA) 5:231

Tillhérande handlingar
Ritningar 91D01-LA och 91D02-LA, daterade 2020-06-17.

Kontroll
Isolering kontrolleras inom ramen fér CE-markning.

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjalp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt forutsattningarna givna i godkdnnande och tillhérande
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarforsakran som intygar att
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta godkannande.

Tillverkningsstallen
Se CE-certifikat 0402-CPR-SC1317-11 och 0615-CPR-95804G.
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Markning

Isolering marks enligt reglerna for CE-méarkning.

Tillhérande handlingar skall forses med Boverkets inregistrerade varumarke (%), typgodkdnnande-
bevisets nummer (0194/04), typgodkanda egenskaper och RISE ackrediteringsnummer som
certifieringsorgan (RISE 1002).

Vid lucka/ingang till installationsstéllet placeras markning enligt respektive installatérs certifikat.

Bedomningsunderlag

Rapporter nr. R10064A, P401915A och P401915-01 fran SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt
rapport nr. 04037-04040 fran DTI Dansk Teknologisk Institut.

Kommentarer
Bygghandlingar upprattas for varje aktuellt byggprojekt med ledning av tillhérande handlingar.

Losullen forutsatts vara CE-markt enligt féljande harmoniserad standard:

Produkt Harmoniserad standard

Losull SS-EN 14064-1

Losullen forutsatts uppfylla kraven for klass Al enligt SS-EN 13501-1.

Detta godkannande ersatter tidigare godkdnnande med samma nummer daterat 2018-06-05, med
projektnummer 8P04474.

Giltighetstid
Giltigt till och med 2025-06-21.

Detta typgodkannande upphor att gélla nar egenskaper som ingar i detta bevis skall CE-mérkas enligt
Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.

Reason: | am the author of this document
Date & Time: 2020-06-25 16:59:48 102:00

Johan Akesson
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FERKLARINGAR

Kanal, max diameter 315 mm

ISOVER Insulsafe (Bsull installeras

enligt CE-certifikat 0402-CPR-SC1317-11 eller 0615-CPR-95804G

UTFGRANDE

A =min 100 mm

(s}
[

=min 110 mm

C = min 100 mm

]
I

min 400 mm, underld3gg ska besta av en min 380 mm

glas- eller stenullsskiva med densitet

min 100 kgs/m3.
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FERKLARINGAR

Kanal, max diameter 315 mm

ISOVER Insulsafe lbsull Installeras

enligt CE-certifikat 0402-CPR-SC1317-11 eller 0615-CPR-95804

UTFERANDE

A =min 200 mm, @A = min 250 mm om brannbara detaljer

finns nadrmare &n 200 mm frdn ytan J

B = min 220 mm
C = min 150 mm

D = min 600 nm, underldgg ska bestd av en
min 60 mm glas- eller
stenul lsskiva med densitet
min 100 kg/m3.
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