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PRESTANDADEKLARATION IsGver

SAINT-GOBAIN
Nr. SE001-32-A2-2
Produkttypens unika identifikationskod; G-32-A2;
Produktnamn Skiva 32 A2
Typ-, parti- eller serienummer Se etikett

Varmeisolering for byggnader (ThIB)

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER
SE-26782 Billesholm

System 1 och system 3

Byggproduktens avsedda anvandning

Tillverkarens namn och kontaktadress

Systemet eller systemen fér beddmning och fortlépande kontroll av byggproduktens prestanda
AVCP System 1 for reaktion vid brandpaverkan
AVCP System 3 for andra egenskaper

Anmalda organs identifikationsnummer och namn 0402 - RISE Research Institutes of Sweden AB

RISE Research Institutes of Sweden har utfort bestamning av produkttypen pa grundval av typprovning (inkl. stickprov); inledande inspektion av tillverkningsanlaggningen
och tillverkningskontrollen i fabrik; fortldpande évervakning, bedémning och utvardering av tillverkningskontrollen i fabrik; enligt system 1 och system 3 och har utfardat
intyg 0402-CPD-SC1312-11 om &verensstammelse.

Harmoniserad standard EN 13162:2012+A1 2015

Deklarerad prestanda

Namnteckning

Vésentliga egenskaper Prestanda Forkortning  [Enhet Deklarerad prestanda
Brandreaktion Brandreaktion RtF Euroclass A2 s1,d0
Avgivning av farliga &mnen Avgivning av farliga &mnen Metod ej faststélld
Akustiskt absorptionsindex Ljudabsorption NPD
Dynamisk styvhet s' MN/m? NPD
Stegliudsind Tjocklek dp mm NPD
tegljudsindex Kompressibilitet c mm NPD
Luftflddesmotstand AF, kPa.s/m? NPD
Index for dampningsformaga av luftburet buller Luftflodesmotstand AF, kPa.s/m? NPD
Ihallande glodforbréanning Ihallande glodforbrénning Metod ej faststalld
Varmemotstand Rop m? KW se tabell
« N Véarmekonduktivitet Ao W/m K 0,032
Varmemotstand -
Tjocklek dn mm 30-120
Tjocklekstolerans T Class T4
Vatt ippliahet Korttidsvattenabsorption W, kg/m? NPD
attengenomsiapplighe Langtidsvattenabsorption Wi, kg/m? NPD
Anggenomslapplighet Anggenomslapplighet N - 1
Trvckhalifasthet Tryckspanning eller tryckhallfasthet CSs(10) kPa NPD
ryckhaiiasthe Punktlast Fa N NPD
Brandreaktionens bestandighet mot Brandreaktion RtF Euroclass a)
varmepaverkan, vaderpaverkan, aldring och
nedbrytning
Varmemotstandets bestandighet mot Varmemotstand R m2 KIW a)
varmepaverkan, vaderpaverkan, aldring och Varmekonduktivitet A W/m K a)
nedbrytning Hallbarhetsegenskaper DS(70,90) mm NPD
Draghallfasthet / Bojhallfasthet Delamineringshallfasthet TR kPa NPD
Tryckhallfasthetens besténdighet mot Tryckkrypning Xet, Xt mm NPD
varmepaverkan, vaderpaverkan, aldring och
nedbrytning
a) Glasullens prestanda férsamras inte med tiden.
Produkttypens egenskaper éverensstdmmer med den deklarerade prestandan
Namn Daniel Odby
Befattning Produktchef
Ort Billesholm
Datum 2021-02-25

Standard produktsortiment Varmemotstand Akustiskt absorptionsindex
Tjocklek Rp

mm m? KIW

30 0,90 NPD

50 1,55 NPD

80 2,50 NPD

100 3,10 NPD

120 3,75 NPD




