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ISOVCEr

SAINT-GOBAIN
Sakerhetsdatablad for ISOVER Stenull

1. Namnet pa produkten och féretaget

Produkt: ISOVER Stenull
Anvandningsomrade: Varme-, brand- och ljudisolering
Foretag: Saint-Gobain ISOVER AB

267 82 Billesholm

Sverige
Telefon: 042 — 840 00 under kontorstid
E-post info@isover.se
Hemsida: WWW.isover.se

2. Farliga egenskaper
Produkten har ingen klassificering. Den mekaniska effekten av fibrer som kommer i kontakt
med huden kan orsaka tillfallig klada.

3. Sammansattning / information om bestandsdelar

ISOVER Stenull bestar till mer an 90 procent av biolosliga stenullsfibrer (syntetiska
oorganiska glasartade silikatfibrer). Fibrerna har ingen klassificering eftersom de uppfyller
kraven i anméarkning Q enligt EG-férordningen om klassificering, markning och férpackning
(CLP).

Fibrerna héalls samman av ett bindemedel av hardplasten bakelit (hardat ureamodifierat
fenol-formaldehydharts). En mindre tillsats av mineralolja anvands som dammbindare och
fuktavvisare.

Vissa produkter kan vara férsedda med ytskikt av exempelvis stapelfiber.

4. Atgéarder vid forsta hjalpen
Produkten ger inte besvar som kréver omedelbar medicinsk behandling.

Inandning: Vid besvéar av damm i luften, lamna dammig plats. Andas frisk luft.

Hudkontakt: Vid hudirritation, ta av dammiga klader och skolj huden under rinnande vatten.
Undvik att gnida och klia.

Ogonkontakt: Vid dgonirritation, skolj dgonen med riklig mangd kallt vatten under minst 15
minuter.

Vid kvardrojande irritation, sok lakare.
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5. Brandbekampningsatgarder
ISOVER Stenull ar obréannbar och utg6ér ingen brandfara. Forpackningsmaterial och ytskikt
kan vara brannbara. Lampliga slackmedel ar vatten, skum, koldioxid och pulver.

6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp
Vid héga dammbhalter i luften, anvand skyddsutrustning enligt punkt 8. Anvand dammsugare
for att avliagsna smabitar och damm.

7. Hantering och lagring

Hantering: Hantera produkterna sa att dammbildning minimeras. Sakerstall god luftvéxling,
sarskilt vid arbete i trdnga utrymmen och vid rivning. Oppna férpackningar férst i samband
med montage. Skar med vassa verktyg. Hall arbetsplatsen ren. Lagg spill direkt i sopsackar
eller dylikt.

Lagring: Skydda produkterna mot mekaniska skador. Av byggnadsfysikaliska orsaker ska
produkterna aven skyddas mot nederbdrd.

8. Begransning av exponering / personligt skydd
Hygieniskt gransvarde for _exponering: Europeiskt gransvarde saknas. Nivagransvardet i
Sverige for respirabla stenullsfibrer i luftburet damm ar 1 fiber per cm3 luft.

Text och bilder pa forpackningar:
Den mekaniska effekten av fibrer som kommer i kontakt med huden kan orsaka tillfallig

klada.
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Reng6r omradet  Vadra arbets- Anvand skydds-  Skélj i kallt Tack utsatt hud.  Avfall ska
med damm- omradet om glaségon vid vatten fore tvatt  Bar ansikts- hanteras enligt
sugare detta ar majligt arbete dver mask av lokala regler.

huvudet engangstyp vid
arbete i

oventilerade
omraden.
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende: Farg: Lukt: Densitet:
Fast form. Skivor Brun-gra Svag lukt kan fore- 100 — 150 kg/m3
komma.

Brandfarlighet: Vattenloslighet:
Obrannbart material | Vanligtvis kemiskt
inert och oloslig i
vatten

10. Stabilitet och reaktivitet
Stenullen ar stabil upp till ca 200°C, da bindemedlet (bakelit) bryts ned.

Forhallanden som ska undvikas: Nar stenullen forsta gangen upphettas dver ca 150°C kan
bindemedlet utveckla irriterande och halsoskadliga gaser. Anvand friskluftsmask om
ventilation saknas och personlig narvaro ar nédvéandig.

11. Toxikologisk information
Stenullen &r inte toxisk.

12. Ekologisk information
Stenullen &r stabil utan kanda negativa miljoeffekter.

13. Avfallshantering
Spill som inte atervinns kan lamnas till deponi. Avfallskod 17 06 04.

14. Transportinformation
Inga speciella krav.

15. Géallande foreskrifter

EG-férordningen om Klassificering, mérkning och férpackning (CLP)

Fibrerna uppfyller kraven i anméarkning Q och ar darfor inte klassade som cancerfram-
kallande.

Arbetsmiljoverket AFS 2004:1 "Syntetiska oorganiska fibrer”

Arbetsmilioverket AFS 2011:18 "Hygieniska grénsvarden”

16. Annan information
Branschorganisationen Swedisols skrift "God arbetsmiljé vid montering av mineralull”.




